
Contenido 
 

 Editorial 
 

 Determination of increased mean drag coefficients for a cylindervibrating at low 
values of Keulegan-Carpenter number 
Carlos Alberto Riveros, Edwin Fabián García, Javier Enrique Rivero. 
 

 Remoción de turbiedad en agua de una fuente natural mediante 
coagulación/floculación usando almidón de plátano  
Daniela Trujillo, Luisa Fernanda Duque, Juan Sebastián Arcila, Alejandro Rincón, 
Sebastián Pacheco, Oscar Fernando Herrera. 
 

 Evaluación del efecto del contenido de azufre en la velocidad de corrosión del acero 
grado A335-P9 en un crudo pesado 
Javier Sanabria Cala, Dionisio Laverde Cataño, Custodio Vásquez Quintero, Carlos Blanco 
Pinzón, Haydée Quiroga. 
 

 PLS models for determination of SARA analysis of Colombian vacuum residues and 
molecular distillation fractions using MIR-ATR 
Jorge A Orrego-Ruiz, Rafael Cabanzo, Enrique Mejía-Ospino. 
 

 Oxidación en vapor de agua del acero inoxidable AISI 316 recubierto con Al-Si por 
deposición química de vapor en lecho fluidizado 
José Luddey Marulanda Arevalo, Oscar Alucema Gallo, Jairo Alberto Barón Jaimez. 
 

 Evaluación de la ósmosis inversa y de la evaporación de película ascendente como 
técnicas de concentración de hidrolizados de almidón de yuca 
Omar Andrés Benavides-Prada, Carlos Jesús Muvdi-Nova. 
 

 Evaluación de la corrosión de una aleación Pb-Ca-Sn por medio de técnicas 
electroquímicas 
Hugo A Estupiñán Duran, Darío Y Peña Ballesteros, Edison A Quijano, Rafael A Peñate. 
 

 Indicaciones a los autores 
 

 Cupón de suscripción 
 


